
پمــپ های آب

Water Pumps



KPM50

پمپ آب  محیطی

KPM50 G1"/G1" 0.5 370 H

m3/h

Lit/min

m

0.3

5.0

35

0.6

10

30

0.9

15

25

1.2

20

20

1.5

25

16

1.8

30

11

2.1

35

5.0

Model
Single Phase Intlet/Outlet

Power
Hp W

Q
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پمپ آب KPM50، با عملکرد مطلوب دارای مصرف توان 
پائین می باشد، که جهت مصارف خانگی به منظور افزایش 
فشار منبع آب در کانالها و سیستم توزیع خودکار آب به وسیله 
یک مخزن کوچک با کلید خودکار مناسب می باشد. به منظور 
عملکرد صحیح پمپ،  باید از آب تمیز یا مایعات غیر خورنده که 

عاری از شن یا سایر ناخالصی ها هستند استفاده شود.

شرایط کاری

40˚c حداکثر دمای مجاز محیط کار   •

60˚c حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی   •

•   ظرفیت مکش مناسب در دبی های کم و زیاد

KPM50

پمپ آب  محیطی

خصوصیات ساختمان پمپ

•   بدنه از جنس چدن

 2850 rpm الکتروموتورالقایی از نوع تک فاز دو قطب   •

)NBR/آب بند مکانیکی از جنس )کربن/سرامیک   •

•   شفت از جنس فولاد ضد زنگ

•   دارای محافظ حرارتی

IP44 درجه حفاظتی   •

F کلاس عایقی  •



KPM100

پمپ آب  محیطی

KPM100 G1"/G1" 1 746 H

m3/h

Lit/min

m

0.6

10

50

1.0

16

44

1.5

25

35

1.8

30

30

2.1

35

25

2.4

40

20

3.0

50

10

Model
Single Phase Intlet/Outlet

Power
Hp W

Q
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خصوصیات ساختمان پمپ

•   بدنه از جنس چدن

   2850 rpm  الکتروموتورالقایی از نوع تک فاز دو قطب   •

)NBR/آب بند مکانیکی از جنس )کربن/سرامیک   •

•   شفت از جنس فولاد ضد زنگ

•   دارای محافظ حرارتی

IP44 درجه حفاظتی   •

F کلاس عایقی   •

پمپ آب KPM100، با عملکرد مطلوب دارای مصرف توان 
افزایش  پائین می باشد، که جهت مصارف خانگی به منظور 
فشار منبع آب در کانالها و سیستم توزیع خودکار آب به وسیله 
یک مخزن کوچک با کلید خودکار مناسب می باشد. به منظور 
عملکرد صحیح پمپ، باید از آب تمیز یا مایعات غیر خورنده که 

عاری از شن یا سایر ناخالصی ها هستند استفاده شود.

شرایط کاری

40˚c حداکثر دمای مجاز محیط کار   •

60˚c حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی   •

•   ظرفیت مکش مناسب در دبی های کم و زیاد

KPM100

پمپ آب  محیطی



CM100

پمپ آب گریز از مرکز

CM100 G1"/G1" 1 746 H

m3/h

Lit/min

m

0

0

36

1.2

20

33

1.8

30

31

2.4

40

30

3.0

50

28

3.6

60

26

4.2

70

25

4.8

80

23

5.4

90

20

Model
Single Phase Intlet/Outlet

Power
Hp W

Q
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پمپ آب گریز از مرکز، تک پروانه ای CM100 طیف وسیعی 
و  کشاورزی   ، خانگی  مصارف  در  نیاز  مورد  ظرفیتهای  از 
توزیع  سیستم  در  ها  پمپ  این  دهد.  می  پوشش  را  صنعتی 
اتوماتیک با مخازن سایز کوچک و متوسط برای سیستمهای 
آبیاری قطره ای و سیلابی در باغها و مصارف کشاورزی جهت 
افزایش فشار سیستم در کانالها استفاده می شوند. این نوع از 
پمپ ها قابل اطمینان، ساده و بی صدا و دارای هزینه نگهداری 

نسبتاً پائینی هستند.

شرایط کاری

40˚c حداکثر دمای مجاز محیط کار   •
60˚c حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی   •

•   ظرفیت مکش مناسب در دبی های کم و زیاد

•   حداکثر قدرت مکش 5 متر

خصوصیات ساختمان پمپ

•   بدنه از جنس چدن

  2850 rpm  الکتروموتورالقایی از نوع تک فاز دو قطب   •

)NBR/آب بند مکانیکی از جنس )کربن/سرامیک   •

•   شفت از جنس فولاد ضد زنگ

•   دارای محافظ حرارتی

IP44 درجه حفاظتی   •

F کلاس عایقی   •

CM100

پمپ آب گریز از مرکز



پمپ آب  خودمکشی

CAM100 G1"/G1" 1 746 H

m3/h

Lit/min

m

0

0

52

0.6

10

43

0.9

15

37

1.2

20

35

1.5

25

30

1.8

30

26

2.1

35

21

2.4

40

17

2.6

43

3.0

Model
Single Phase Intlet/Outlet

Power
Hp W

Q

CAM100
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پمپ آب  خودمکشی
CAM100

پمپ آب CAM100 علاوه بر عملکرد هیدرولیکی بالا، توان 
تأمین فشار قابل توجهی را دارند. به همین دلیل این مدل پمپ 
گریز از مرکز قابلیت مکش حتی از آبهای مخلوط با هوا را دارند.

این پمپ برای مکش و توزیع آب از مخازن کوچک و متوسط 
در مصارف خانگی و کشاورزی مناسب می باشد.

شرایط کاری

40˚c حداکثر دمای مجاز محیط کار   •

60˚c حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی   •

•   ظرفیت مکش مناسب در دبی های کم و زیاد

•   حداکثر قدرت مکش آب 8 متر

خصوصیات ساختمان پمپ

•   بدنه از جنس چدن

   2850 rpm  الکتروموتورالقایی از نوع تک فاز دو قطب   •

)NBR/آب بند مکانیکی از جنس )کربن/سرامیک   •

•   شفت از جنس فولاد ضد زنگ

•   دارای محافظ حرارتی

IP44 درجه حفاظتی   •

F کلاس عایقی   •



CM210 G1"/G1" 2 1.5 H

m3/h

Lit/min

m

0

0

41

1.2

20

40

1.8

30

39

2.4

40

38

3.0

50

37

3.6

60

36

4.2

70

35

4.8

80

33

5.4

90

32

Model
Single Phase Intlet/Outlet

Power
Hp W

Q

CM210

پمپ آب  گریز از مرکز
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پمپ آب گریز از مرکز، تک پروانه ای CM210 طیف وسیعی 
و  کشاورزی   ، خانگی  مصارف  در  نیاز  مورد  ظرفیتهای  از 
توزیع  سیستم  در  ها  پمپ  این  دهد.  می  پوشش  را  صنعتی 
اتوماتیک با مخازن سایز کوچک و متوسط برای سیستمهای 
آبیاری قطره ای و سیلابی در باغها و مصارف کشاورزی جهت 
افزایش فشار سیستم در کانالها استفاده می شوند. این نوع از 
پمپ ها قابل اطمینان، ساده و بی صدا و دارای هزینه نگهداری 

نسبتاً پائینی هستند.

شرایط کاری

40˚c حداکثر دمای مجاز محیط کار   •
60˚c حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی   •

•   ظرفیت مکش مناسب در دبی های کم و زیاد

•   حداکثر قدرت مکش 7 متر

خصوصیات ساختمان پمپ

•   بدنه از جنس چدن

  2850 rpm  الکتروموتورالقایی از نوع تک فاز دو قطب   •

)NBR/آب بند مکانیکی از جنس )کربن/سرامیک   •

•   شفت از جنس فولاد ضد زنگ

•   دارای محافظ حرارتی

IP44 درجه حفاظتی   •

F کلاس عایقی   •

CM210

پمپ آب گریز از مرکز



CB210 G11/4"/G1" 2 1.5 H

m3/h

Lit/min

m

0

0

58

1.2

20

55

1.8

30

54

2.4

40

52

3.0

50

51

3.6

60

49

4.2

70

47

4.8

80

45

5.4

90

41

6.0

100

38

Model
Single Phase Intlet/Outlet

Power
Hp W

Q

CB210

پمپ آب  گریز از مرکز
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پمپ آب گریز از مرکز CB210 ، دو پروانه، طیف وسیعی از 
ظرفیتهای مورد نیاز در مصارفی چون خانگی، کشاورزی و 
صنعتی را پوشش می دهد. این مدل پمپ ها دارای دو پروانه 
هستند که فشار قابل توجهی را برای سیال مصرفی تأمین میکند.

شرایط کاری

40˚c حداکثر دمای مجاز محیط کار   •

60˚c حداکثر دمای مجاز سیال مصرفی   •

10 bar حداکثر فشار عملکرد   •

خصوصیات ساختمان پمپ

•   بدنه از جنس چدن

   2850 rpm  الکتروموتورالقایی از نوع تک فاز دو قطب   •

)NBR/آب بند مکانیکی از جنس )کربن/سرامیک   •

•   شفت از جنس فولاد ضد زنگ

•   دارای محافظ حرارتی

IP44 درجه حفاظتی   •

F کلاس عایقی   •

CB210

پمپ آب  گریز از مرکز







 

 

 
 

 



پمــپ های کف کش

Submersible Draining Pumps



TSN 300/S, TS 400/S, TS 800/S

پمپ  کف کش

TSN 300/S

TS 400/S

TS 800/S

1.6

2

3.8

0.4

0.55

1.1

300

400

800

H

1.8

30

5.0

6.5

9.2

0.6

10

6.3

7.5

9.7

3.6

60

3.5

5.5

8.7

5.4

90

1.3

4.5

8.0

8.4

140

-

2.3

6.6

10.8

180

-

-

5.0

14.4

240

-

-

2.0

Model
Single Phase Ampere

Power
Hp W Q

m3/h

Lit/min

m

TSN 300/S

TS 400/S

TS 800/S

Model
With Float Switch

DIMENSIONS mm DIMENSIONS mm Net Weight
DNM

A

193

180

180

B

110

94

94

C

112

60

60

H

290

300

360

1"

1 1/4"

1 1/4"

P

230

230

230

L

210

200

200

H

320

360

410

Kg

5

6

7.5
L P

H

TSN 300/S TS 400/S, TS 800/S

TSN 300/S TS 400/S, TS 800/S
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این نوع پمپ ها با قابلیت حمل بصورت دستی، قابل استفاده 
بصورت غرقابی است؛ جهت تخلیه مخازن آب، آب استخر ها و 
آب های گل آلود می توان از این نوع پمپ ها استفاده کرد. در 
ضمن از این پمپ ها جهت آبیاری مزارع نیز استفاده می شود.

شرایط کاری

35˚c حداکثر درجه حرارت آب   •

•   حداقل سطح مکش

•  حداکثر عمق غوطه وری : 5 متر

خصوصیات پمپ کف کش

•   بدنه از جنس پلی پروپیلن

 2850 rpm  الکتروموتور القایی نوع تکفاز، دو قطب  •

•   دارای سیستم حفاظتی اضافه بار

IP68 درجه حفاظتی   •

F کلاس عایقی   •

TSN 300/S, TS 400/S, TS 800/S

پمپ کف کش

TSN 300/S = 15 mm

TS 400/S = 20 mm

TS 800/S = 20 mm



TF 400/S, TF 800/S, TF 1000/S

پمپ  کف کش

TF 400/S

TF 800/S

TF 1000/S

2

3.8

4.8

0.55

1.1

1.35

400

800

1000

H

1.8

30

5.3

8.2

10.3

0.6

10

6.0

8.9

10.8

3.6

60

4.6

7.8

9.8

5.4

90

3.9

7.0

9.0

7.2

120

3.1

6.3

8.2

8.4

140

2.2

5.6

7.5

10.8

180

1.2

4.2

6.0

14.4

240

-

1.5

3.0

Model
Single Phase Ampere

Power
Hp W Q

m3/h

Lit/min

m

0.6

10

6

8.9

10.8

TF 400/S

TF 800/S

TF 1000/S

Model
With Float Switch

DIMENSIONS mm DIMENSIONS mm Net Weight
DNM

A

178

178

178

B

94

94

94

C

85

85

85

H

310

380

380

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

P

230

230

230

L

200

200

200

H

340

405

405

Kg

6

7.5

8
L P

H

TF 800/S, TF 1000/S TF 400/S
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خصوصیات ساختمان پمپ

•   بدنه از جنس پلی پروپیلن

  2850 rpm  الکتروموتورالقایی از نوع تک فاز دو قطب   •

•   دارای سیستم حفاظتی اضافه بار

IP68 درجه حفاظتی   •

F کلاس عایقی   •

این نوع پمپ ها با قابلیت حمل بصورت دستی، قابل استفاده 
وجود  با  حتی  فاضلاب  انتقال  جهت  است؛  غرقابی  بصورت 
یا  برنجی  پروانه  از  استفاده  صورت  در   ( معلق  جامد  ذرات 

چدنی( است.

جهت تخلیه مخازن آب، آب استخر و آب های گل آلود می توان 
از این نوع پمپ ها استفاده کرد.

شرایط کاری

35˚c حداکثر درجه حرارت آب   •

40mm حداقل سطح مکش   •

•   حداکثر عمق غوطه وری 5 متر 

TF 400/S, TF 800/S, TF 1000/S

پمپ  کف کش



لیسـت قطعـات یدکـی

Spare Parts
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KPM100

KPM50

پمپ آب  محیطی

نام قطعات نام قطعات شماره قطعاتنام قطعات شماره قطعات شماره قطعات

فریم

استاتور
شفت
روتور
بلبرینگ

درپوش عقب
واشر موجی

(CAP)درپوش پلاستیکی 
پیچ هواگیری

پیچ موتور
پروانه خنک کن

کاور پروانه

پیچ کاور پروانه

تخته ترمینال
پیچ تخته ترمینال

ترمینال باکس
خازن

بست کابل ورودی
پیچ

درپوش ترمینال باکس
گلند

پایه فلزی
پیچ پایه فلزی

واشر لاستیکی

براکت )واسطه(

مکانیکال سیل
واشر استیل

خار چشمی )فنری(
پروانه
اورینگ

کیسینگ )کله گی(
پیچ کله گی

واشر آلومینیومی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



CM100

CM210

پمپ آب  گریز از مرکز

نام قطعات نام قطعات شماره قطعاتنام قطعات شماره قطعات شماره قطعات

فریم

استاتور
شفت
روتور
بلبرینگ

درپوش عقب
واشر موجی

واشر لاستیکی
براکت)واسطه(

پیچ موتور
پروانه خنک کن

کاور پروانه

پیچ کاور پروانه

تخته ترمینال
پیچ تخته ترمینال

ترمینال باکس

خازن
بست کابل ورودی

پیچ
درپوش ترمینال باکس

گلند
مکانیکال سیل
واشر استیل

خار چشمی )فنری(

اورینگ

پروانه
کیسینگ )کله گی(
واشر آلومینیومی

پیچ تخلیه
پیچ هواگیری

)CAP( درپوش پلاستیکی
پیچ کله گی

پایه مخروطی پلاستیکی
پیچ پایه مخروطی پلاستیکی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
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نام قطعات نام قطعات شماره قطعاتنام قطعات شماره قطعات شماره قطعات

فریم

استاتور
شفت

روتور
بلبرینگ

درپوش عقب
واشر موجی

واشر لاستیکی
براکت )واسطه(

پیچ موتور
پروانه خنک کن

کاور پروانه

پیچ کاور پروانه

تخته ترمینال
پیچ

ترمینال باکس
خازن

بست کابل ورودی
پیچ

درپوش ترمینال باکس
گلند

مکانیکال سیل
واشر استیل

پروانه

دفیوزر

اورینگ
لوله ونتوری

نازل
اورینگ

کیسینگ)کله گی(
واشر آلومینیومی

پیچ تخلیه هوا
)CAP( درپوش پلاستیکی 
پایه مخروطی پلاستیکی

پیچ پایه مخروطی پلاستیکی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

CAM100

پمپ آب  خودمکشی



CB210

پمپ آب  گریز از مرکز

نام قطعات نام قطعات شماره قطعاتنام قطعات شماره قطعات شماره قطعات

فریم

 استاتور
شفت
روتور
بلبرینگ
درپوش

واشر موجی
واشر لاستیکی

واسطه پمپ
پیچ موتور

پروانه خنک کن
کاور پروانه خنک کن

پیچ

تخته ترمینال
پیچ

قاب خازن
خازن

کابل گیر قاب خازن
پیچ

درپوش قاب خازن
مهره قاب خازن

نافی )سیل(
بوش فاصله

خار پروانه آب پخش کن

 پروانه آب پخش کن عقب

دیسک جدا کننده
 پروانه آب پخش کن جلو

واشر آب بندی
کلگی پمپ
پیچ موتور

واشر آلومینیومی
پیچ تخلیه و هواگیری

درپوش های ورودی و خروجی پمپ
پایه مخروطی
پیچ پایه موتور

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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نام قطعات نام قطعات شماره قطعاتنام قطعات شماره قطعات شماره قطعات

 هوزینگ

کفی هوزینگ
ایمپلر ) پروانه (

درپوش پایین موتور
نشیمن گاه استاتور

شفت
روتور

استاتور
درپوش بالای موتور
عبور کابل لاستیکی
عبور کابل پلاستیکی

نگهدارنده خازن و کابل

بدنه

نگهدارنده کابل
دستگیره

سرشلنگی ) پلاستیکی (
 مهره سرشلنگی ) پلاستیکی (

بلبرینگ
واشر موجی

کاسه نمد
اورینگ 1
اورینگ 2
اورینگ 3
اورینگ 4

خار فنری

M6 واشر
مهره قفل کن

خازن
سوییچ شناور

کابل برق

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

TSN 300/S

پمپ  کف کش



TS 400/S, TS 800/S

پمپ  کف کش

نام قطعات نام قطعات شماره قطعاتنام قطعات شماره قطعات شماره قطعات

 هوزینگ

پایه پمپ
ایمپلر ) پروانه (

درپوش پایین موتور
نشیمن گاه استاتور

شفت
روتور

استاتور
درپوش بالای موتور

عایق روی موتور
عبور کابل لاستیکی
عبور کابل پلاستیکی

نگهدارنده خازن و کابل

بدنه
نگهدارنده کابل

دستگیره
زانویی سر شیلنگی

سرشلنگی ) پلاستیکی (
بلبرینگ1
بلبرینگ2

واشر موجی
کاسه نمد
اورینگ 1
اورینگ 2

اورینگ 3

اورینگ زانویی
اورینگ پایه پمپ
واشر پلاستیکی

M6 واشر فلزی

مهره کلاهی شش گوش
خازن

سوییچ شناور
کابل برق

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115
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TF 400/S, TF 800/S, TF 1000/S

پمپ  کف کش

نام قطعات نام قطعات شماره قطعاتنام قطعات شماره قطعات شماره قطعات

 هوزینگ

پایه پمپ
ایمپلر ) پروانه (

درپوش پایین موتور
نشیمن گاه استاتور

شفت
روتور

استاتور
درپوش بالای موتور

عایق روی موتور
عبور کابل لاستیکی
عبور کابل پلاستیکی

نگهدارنده خازن و کابل

بدنه
نگهدارنده کابل

دستگیره
زانویی سر شیلنگی

سرشلنگی ) پلاستیکی (
بلبرینگ1
بلبرینگ2

واشر موجی
کاسه نمد
اورینگ 1
اورینگ 2

اورینگ 3

اورینگ زانویی
اورینگ پایه پمپ
واشر پلاستیکی

M6 واشر فلزی
خازن

سوییچ شناور
کابل برق

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114
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