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        NAVID MOTOR                                                 

 

   (Etabloc Series )      پوپ های سزی اتابلوک

آب  استفادُ در ترایهٌاسة  جْت ایجاد آتذّی ٍ فطار هٌاسة ترای سیستن هَرد استفادُ تکار هیرًٍذ ٍ ّا پوپایي ًَع 

 .هی تاضٌذ تویس تا هطخػات فیسیکی هعوَلی

 

 هطخصات کلی

 DN 50... DN 200    فلٌج ٍرٍدی

 DN 32... DN 150    فلٌج خرٍجی

Q (دتی)                     450 m³/h (max.) 

H (ارتفاع)    96 m (max.) 

 rpm - 2900 rpm 1450    چرخص سرعت

 (گردساعتگرد )راست    جْت چرخص

T (دهای کاری)      -10 °C 120+تا دهای °C 

Pmax  ( هاکسیون فطار)                      16 bars 

 . جْت دریافت اطلاعات تیطتر  تا ٍاحذ فرٍش تواس تگیریذ***

 

 کاربزدها

 سیستوْای :

 آترساًی غٌعتی ٍ خاًگی -

 گرهایص ٍ سرهایص تاسیسات  -

 استخری، سًَا ٍ جکَزی  -

 آتطٌطاًی هخػَظ  -

 کطاٍرزی ٍ اًتقال آب   -

 

 فنی هطخصات

 ٍ هحَر یکپارچِ هحفظِ،یک طثقِ ، تا پرٍاًِ تستِ پوپ گریس از هرکس تا یک - 

 EN 733 / DIN 24255 اًذازُ تذًِ هٌطثق تا استاًذارد   -

  EN 1092-2 PN 16فلٌج ّای ٍرٍدی ٍ خرٍجی هٌطثق تا استاًذارد    -

 وپ تَسط تلثریٌگ ّای الکترٍهَتَرهحَر الکترٍپهْار   -

 لیهحَر تَسط هکاًیکال سآب تٌذی   -

 IECاستاًذارد   هطاتق ٍ تک فاز سِ فازالکترٍهَتَر ّای هَرد استفادُ   -

 ًام دارًذ .  GNهحَر دٍ تکِ هیثاضٌذ ٍ سری  تا کیلٍَات 22: هحػَلات تا الکترٍ هَتَر تیص از توجه 
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 ناهگذاری روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش حول

 تِ ًکات زیر تَجِ فرهائیذ: قثل از تلٌذ کردى ٍ حول دستگاُ

 ٍزى الکترٍپوپ ٍ هرکس ثقل  -

 اتعاد الکترٍپوپ -

 .هَقعیت ًقاطی کِ جْت ًػة هْار استفادُ هی ًوائیذ -

 ٍزى الکترٍپوپ اطویٌاى حاغل کٌیذ. قثل از اًتخاب هْار ًسثت تِ ظرفیت تحول -

 ویطِ تایستی تػَرت افقی حول گردد.الکترٍپوپ ّ -

 .ًسدیک آى قرار ًگیریذدر ٌّگام تلٌذ کردى ٍ حول الکترٍپوپ در زیر ٍ یا  -

کَتاُ ًکٌیذ ٍ از هْار ّای تلٌذتر تا تَجِ تِ هحل ًػة  آى راهَقعیت ًػة  ،ّرگس تِ دلیل کَتاُ تَدى هْار -

 .استفادُ ًوائیذ

 .استًذ ترای افراد خطر آفریي ی کِ خاغیت کطساًی ٍ یا احتوال پارُ ضذى دارّایاستفادُ از هْار -

 

 .ضکل زیر هطخع گردیذُ استًحَُ غحیح حول الکترٍپوپ در 

 
 

 ًَع پوپ

 : ترًج( B) : چذى( Gپرٍاًِ )جٌس 

 قطر فلٌج خرٍجی تر حسة هیلیوتر

 قطر اسوی پرٍاًِ تر حسة هیلیوتر

 10 تقسین ترتَاى الکترٍهَتَر تر حسة کیلٍَات 

 تعذاد قطة الکترٍهَتَر

 تکفاز

Etabloc G 32-160/30 2  S 
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و تعذاد فاس بز اساس سزعت دوراى تقسین بنذی  

2900 RPM-3PH 

Fire Fighting 
2900 RPM-3PH 1450 RPM-1PH 1450 RPM-3PH 

Etabloc B 32-200/75 2 Etabloc G 32-160/30 2 Etabloc G 32-160/07 4 Etabloc G 32-160/07 4 

Etabloc B 32-250/75 2 Etabloc G 32-160/40 2 Etabloc G 32-200/05 4 Etabloc G 32-200/05 4 

Etabloc B 32-250/110 2 Etabloc G 32-200/40 2 Etabloc G 32-200/07 4 Etabloc G 32-200/07 4 

Etabloc B 32-250/150 2 Etabloc G 32-200/55 2 Etabloc G 32-250/22 4 Etabloc G 32-250/22 4 

Etabloc B 40-200/75 2 Etabloc G 32-250/75 2 Etabloc G 40-160/07 4 Etabloc G 40-160/07 4 

Etabloc B 40-200/110 2 Etabloc G 32-250/110 2 Etabloc G 40-200/11 4 Etabloc G 40-200/11 4 

Etabloc B 40-250/110 2 Etabloc G 32-250/150 2 Etabloc G 40-200/15 4 Etabloc G 40-200/15 4 

Etabloc B 40-250/150 2 Etabloc G 40-160/55 2 Etabloc G 50-160/15 4 Etabloc G 40-250/30 4 

Etabloc B 40-250/220 2 Etabloc G 40-200/55 2 Etabloc G 50-200/22 4 Etabloc G 40-315/30 4 

Etabloc B 50-200/110 2 Etabloc G 40-200/75 2 Etabloc G 65-125/11 4 Etabloc G 40-315/40 4 

Etabloc B 50-200/150 2 Etabloc G 40-200/110 2 Etabloc G 65-125/15 4 Etabloc G 50-160/15 4 

Etabloc B 50-200/185 2 Etabloc G 40-250/110 2 Etabloc G 65-160/22 4 Etabloc G 50-200/22 4 

Etabloc B 50-250/110 2 
 

Etabloc G 40-250/150 2 

 

 

 

 

 

 

Etabloc G 50-250/30 4 

Etabloc B 50-250/150 2 Etabloc G 40-250/185 2 Etabloc G 50-250/40 4 

Etabloc B 50-250/185 2 Etabloc G 50-160/55 2 Etabloc G 50-315/55 4 

Etabloc B 50-250/220 2 Etabloc G 50-160/75 2 Etabloc G 50-315/75 4 

Etabloc B 50-250/300 2 Etabloc G 50-200/110 2 Etabloc G 65-125/11 4 

Etabloc B 65-250/300 2 Etabloc G 50-200/150 2 Etabloc G 65-125/15 4 

Etabloc B 65-250/370 2 Etabloc G 50-200/185 2 Etabloc G 65-160/22 4 

 Etabloc G 50-250/110 2 Etabloc G 65-200/40 4 

Etabloc G 50-250/150 2 Etabloc G 65-250/55 4 

Etabloc G 50-250/185 2 Etabloc G 65-250/75 4 

Etabloc G 50-250/220 2 Etabloc G 65-315/1104 

Etabloc G 65-200/220 2 Etabloc G 80-200/40 4 

 

Etabloc G 80-200/55 4 

Etabloc G 80-250/75 4 

Etabloc G 80-250/110 4 

Etabloc G 80-315/150 4 

Etabloc G 80-315/185 4 

Etabloc G 80-315/220 4 

Etabloc G 100-160/40 4 

Etabloc G 100-315/150 4 

Etabloc G 150-200/150 4 



  

 

  

        NAVID MOTOR                                                 

 

ات فنی جذول هطخص   

 

 بعاد و انذاسها

 

Pump Type 
Weight 

(kg) 
DN1 DN2 h1 h2 L a n1 n2 n3 n4 m1 m2 m3 m4 d1 d2 

Etabloc G 32-160/30 2 43 50 32 160 132 500 80 70 103 204 234 190 240 160 200 11 14 

Etabloc G 32-160/40 2 53 50 32 160 132 514 80 70 108 204 234 190 240 195 200 11 14 

Etabloc G 32-200/40 2 60 50 32 180 160 514 80 70 109 204 234 190 240 195 235 11 14 

Etabloc G 32-200/55 2 70 50 32 180 160 592 80 70 117 252 282 190 240 225 270 11 14 

Etabloc G 32-250/75 2 85 50 32 225 180 627 100 95 123 252 282 250 320 225 270 11 14 

Etabloc G 32-250/110 2 110 50 32 225 180 742 100 95 136 340 369 250 320 264 320 11 14 

Etabloc G 32-250/150 2 125 50 32 225 180 742 100 95 136 340 369 250 320 264 320 11 14 

Etabloc G 40-160/55 2 65 65 40 160 132 610 80 70 174 252 252 100 190 225 270 11 14 

Etabloc G 40-200/55 2 72 65 40 180 160 617 100 70 125 252 282 212 265 225 270 11 14 

Etabloc G 40-200/75 2 79 65 40 180 160 617 100 70 125 252 282 212 265 225 270 11 14 

Etabloc G 40-200/110 2 101 65 40 180 160 742 100 70 191 255 305 212 265 255 320 15 14 

Etabloc G 40-250/110 2 110 65 40 225 180 742 100 95 136 340 369 250 320 264 320 11 14 

Etabloc G 40-250/150 2 125 65 40 225 180 742 100 95 136 340 369 250 320 264 320 11 14 

Etabloc G 40-250/220 2 210 65 40 225 180 805 100 95 192 279 330 250 320 279 360 14 14 

Etabloc G 50-160/55 2 71 65 50 180 160 630 100 70 137 252 282 212 265 225 270 11 14 

Etabloc G 50-160/75 2 77 65 50 180 160 630 100 70 137 252 282 212 265 225 270 11 14 

Etabloc G 50-200/110 2 113 65 50 200 160 742 100 75 191 255 305 225 320 255 320 15 14 
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Pump Type Weight 
(kg) 

DN1 DN2 h1 h2 L a n1 n2 n3 n4 m1 m2 m3 m4 d1 d2 

Etabloc G 50-200/150 2 119 65 50 200 160 742 100 75 191 255 305 225 320 255 320 15 14 

Etabloc G 50-200/185 2 140 65 50 200 160 742 100 75 191 255 305 225 320 255 320 15 14 

Etabloc G 50-250/110 2 112 65 50 225 180 742 100 95 136 340 369 250 315 264 320 11 14 

Etabloc G 50-250/150 2 127 65 50 225 180 742 100 95 136 340 369 250 315 264 320 11 14 

Etabloc G 50-250/185 2 142 65 50 225 180 742 100 95 136 340 369 250 315 264 320 11 14 

Etabloc G 50-250/220 2 215 65 50 225 180 810 100 95 192 279 330 250 315 279 360 14 14 

Etabloc G 50-250/300 2 221 65 50 225 180 810 100 95 192 279 330 250 315 279 360 14 14 

Etabloc G 65-200/220 2 227 80 65 250 200 807 100 120 192 285 342 280 360 280 360 16 16 

Etabloc G 65-250/300 2 242 80 65 250 200 807 100 120 192 285 342 280 360 280 360 16 16 

Etabloc G 65-250/370 2 257 80 65 250 200 807 100 120 192 285 342 280 360 280 360 16 16 

Etabloc G 32-160/07 4 20 50 32 160 132 435 80 70 105 156 184 190 240 120 160 11 14 

Etabloc G 32-200/05 4 40 50 32 180 160 435 80 70 105 156 184 190 240 125 165 14 15 

Etabloc G 32-200/07 4 42 50 32 180 160 435 80 70 105 156 184 190 240 125 165 14 15 

Etabloc G 32-250/22 4 61 50 32 225 180 535 100 95 108 204 234 250 320 160 200 11 14 

Etabloc G 40-160/07 4 23 65 40 160 132 437 80 70 105 156 184 190 240 120 160 11 14 

Etabloc G 40-200/11 4 42 65 40 180 160 486 100 70 153 184 135 212 265 140 160 11 14 

Etabloc G 40-200/15 4 44 65 40 180 160 486 100 70 153 184 135 212 265 140 160 11 14 

Etabloc G 40-250/30 4 64 65 40 225 180 535 100 95 108 204 234 250 320 160 200 11 14 

Etabloc G 40-315/30 4 88 65 40 250 225 556 125 95 106 204 234 208 345 160 200 11 14 

Etabloc G 40-315/40 4 94 65 40 250 225 570 125 95 110 204 234 208 345 195 235 11 14 

Etabloc G 50-160/15 4 57 65 50 180 160 492 100 70 100 184 212 212 265 142 182 11 14 

Etabloc G 50-200/22 4 56 65 50 200 525 525 100 70 110 204 234 212 265 160 200 11 14 

Etabloc G 50-250/30 4 64 65 50 225 180 535 100 95 108 340 369 250 315 160 200 11 14 

Etabloc G 50-250/40 4 70 65 50 225 180 540 100 95 102 204 234 250 315 195 235 11 14 

Etabloc G 50-315/55 4 86 65 50 280 225 662 125 95 133 252 282 280 345 225 270 11 14 

Etabloc G 50-315/75 4 120 65 65 280 225 662 125 95 133 252 282 280 345 225 270 11 14 

Etabloc G 65-125/11 4 45 80 65 180 160 496 100 95 92 184 212 212 280 142 182 11 14 

Etabloc G 65-125/15 4 47 80 65 180 160 496 100 95 92 184 212 212 280 142 182 11 14 
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Pump Type Weight 
(kg) 

DN1 DN2 h1 h2 L a n1 n2 n3 n4 m1 m2 m3 m4 d1 d2 

Etabloc G 65-160/22 4 56 80 65 200 160 535 100 95 108 204 234 212 280 160 200 11 14 

Etabloc G 65-200/40 4 74 80 65 225 180 537 100 95 103 204 234 250 320 195 235 11 14 

Etabloc G 65-250/55 4 127 80 65 250 200 637 100 120 124 252 282 280 360 225 270 11 18 

Etabloc G 65-250/75 4 107 80 65 250 200 637 100 120 121 252 282 280 360 225 270 11 18 

Etabloc G 65-315/110 4 151 80 65 280 225 780 125 120 138 340 369 315 400 264 309 11 18 

Etabloc G 80-200/40 4 81 100 80 250 180 571 125 95 111 204 234 280 345 195 200 11 14 

Etabloc G 80-200/55 4 124 100 80 250 180 663 125 95 134 252 282 280 345 225 270 11 14 

Etabloc G 80-250/75 4 114 100 80 280 200 663 125 120 121 252 282 315 400 225 270 11 18 

Etabloc G 80-250/110 4 138 100 80 280 200 780 125 120 136 340 369 315 400 264 309 11 18 

Etabloc G 80-315/150 4 179 100 80 315 250 780 125 120 136 340 369 315 400 264 309 11 18 

Etabloc G 80-315/185 4 186 100 80 315 250 780 125 120 136 340 369 315 400 264 309 11 18 

Etabloc G 80-315/220 4 198 100 80 315 250 780 125 120 136 340 369 315 400 264 309 11 18 

Etabloc G 100-160/40 4 91 125 100 280 200 572 125 120 98 204 234 280 360 195 235 11 18 

Etabloc G 100-315/150 4 185 125 100 315 250 795 140 120 136 304 369 315 400 264 309 11 18 

Etabloc G 150-200/150 4 230 200 150 400 280 815 160 150 203 340 369 450 550 264 309 11 23 
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 اطلاعات الکتزیکیجذول 

Pump Type IP 
Curent (A) 

1Phase 
Curent (A) 

3Phase 
Voltage (V) 

Power 
(kw) 

Speed 
(rpm) 

Etabloc G 32-160/30 2 54 - 6.5 380Υ 3 2900 

Etabloc G 32-160/40 2 54 - 9 380Δ 4 2900 

Etabloc G 32-200/40 2 54 - 9 380Δ 4 2900 

Etabloc G 32-200/55 2 54 - 11.6 380Δ 5.5 2900 

Etabloc G 32-250/75 2 54 - 15.6 380Δ 7.5 2900 

Etabloc G 32-250/110 2 54 - 21.3 380Δ 11 2900 

Etabloc G 32-250/150 2 54 - 29 380Δ 15 2900 

Etabloc G 40-160/55 2 54 - 11.6 380Δ 5.5 2900 

Etabloc G 40-200/55 2 54 - 11.6 380Δ 5.5 2900 

Etabloc G 40-200/75 2 54 - 15.6 380Δ 7.5 2900 

Etabloc G 40-200/110 2 54 - 21.3 380Δ 11 2900 

Etabloc G 40-250/110 2 54 - 21.3 380Δ 11 2900 

Etabloc G 40-250/150 2 54 - 29 380Δ 15 2900 

Etabloc G 40-250/185 2 54 - 42.3 380Δ 22 2900 

Etabloc G 50-160/55 2 54 - 11.6 380Δ 5.5 2900 

Etabloc G 50-160/75 2 54 - 15.6 380Δ 7.5 2900 

Etabloc G 50-200/110 2 54 - 21.3 380Δ 11 2900 

Etabloc G 50-200/150 2 54 - 29 380Δ 15 2900 

Etabloc G 50-200/185 2 54 - 36.3 380Δ 18.5 2900 

Etabloc G 50-250/110 2 54 - 21.3 380Δ 11 2900 

Etabloc G 50-250/150 2 54 - 29 380Δ 15 2900 

Etabloc G 50-250/185 2 54 - 36.3 380Δ 18.5 2900 

Etabloc G 50-250/220 2 54 - 42.3 380Δ 22 2900 

Etabloc G 50-250/300 2 54  46.4 380Δ 30 2900 

Etabloc G 65-200/220 2 54 - 42.3 380Δ 22 2900 

Etabloc G 65-250/300 2 54 - 46.4 380Δ 30 2900 

Etabloc G 65-250/370 2 54 - 51 380Δ 37 2900 

Etabloc G 32-160/07 4 54 5 2.15 380Υ 0.75 1450 
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Pump Type IP 
Curent (A) 

1Phase 
Curent (A) 

3Phase 
Voltage (V) 

Power 
(kw) 

Speed 
(rpm) 

Etabloc G 32-200/05 4 54 3.45 1.6 380Υ 0.55 1450 

Etabloc G 32-200/07 4 54 5 2.15 380Υ 0.75 1450 

Etabloc G 32-250/22 4 54 12.92 5.15 380Υ 2.2 1450 

Etabloc G 40-160/07 4 54 5 2.15 380Υ 0.75 1450 

Etabloc G 40-200/11 4 54 7.1 2.7 380Υ 1.1 1450 

Etabloc G 40-200/15 4 54 9.13 3.7 380Υ 1.5 1450 

Etabloc G 40-250/30 4 54 - 6.95 380Υ 3 1450 

Etabloc G 40-315/30 4 54 - 6.95 380Υ 3 1450 

Etabloc G 40-315/40 4 54 - 8.7 380Δ 4 1450 

Etabloc G 50-160/15 4 54 9.13 3.7 380Υ 1.5 1450 

Etabloc G 50-200/22 4 54 12.92 5.15 380Υ 2.2 1450 

Etabloc G 50-250/30 4 54 - 6.95 380Υ 3 1450 

Etabloc G 50-250/40 4 54 - 8.7 380Δ 4 1450 

Etabloc G 50-315/55 4 54 - 12 380Δ 5.5 1450 

Etabloc G 50-315/75 4 54 - 16.2 380Δ 7.5 1450 

Etabloc G 65-125/11 4 54 7.1 2.7 380Υ 1.1 1450 

Etabloc G 65-125/15 4 54 9.13 3.7 380Υ 1.5 1450 

Etabloc G 65-160/22 4 54 12.92 5.15 380Υ 2.2 1450 

Etabloc G 65-200/40 4 54 - 8.7 380Δ 4 1450 

Etabloc G 65-250/55 4 54 - 12 380Δ 5.5 1450 

Etabloc G 65-250/75 4 54 - 16.2 380Δ 7.5 1450 

Etabloc G 65-315/110 4 54 - 22.6 380Δ 11 1450 

Etabloc G 80-200/40 4 54 - 8.7 380Δ 4 1450 

Etabloc G 80-200/55 4 54 - 12 380Δ 5.5 1450 

Etabloc G 80-250/75 4 54 - 16.2 380Δ 7.5 1450 

Etabloc G 80-250/110 4 54 - 22.6 380Δ 11 1450 

Etabloc G 80-315/150 4 54 - 29.8 380Δ 15 1450 

Etabloc G 80-315/185 4 54 - 37.1 380Δ 18.5 1450 

Etabloc G 80-315/220 4 54 - 42.7 380Δ 22 1450 
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Pump Type IP 
Curent (A) 

1Phase 
Curent (A) 

3Phase 
Voltage (V) 

Power 
(kw) 

Speed 
(rpm) 

Etabloc G 100-160/40 4 54 - 8.7 380Δ 4 1450 

Etabloc G 100-315/150 4 54 - 29.8 380Δ 15 1450 

Etabloc G 150-200/150 4 54 - 29.8 380Δ 15 1450 

 

 جذول اطلاعات فلنج های هحفظه حلشونی

 

 
 

 

 
Suction & Discharge (PN16) DNe/Db 

b Z X D1 D2  

17 4 19 100 140 32 

17 4 19 110 150 40 

19 4 19 125 165 50 

19 4 19 145 185 65 

19 8 19 160 200 80 

21 8 19 180 220 100 

23 8 19 210 250 125 

23 8 23 240 285 150 

27 12 23 295 340 200 

27 12 27 355 405 250 
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 الکتزوپوپ های اتابلوک هنحنی هوپوضانی
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Rotation Speed = 2900 rpm                                                                                                                                                                                                  

Test Standard : ISO9906/A
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32-160/40 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20 25 30 35

H
 [

 m
 ]

0

1

2

3

4

0 5 10 15 20 25 30 35

N
P

S
H

 [m
 ] NPSH

32-160/40

0

1

2

3

4

0 5 10 15 20 25 30 35

p
u

m
p

 P
o

w
e

r 
C

o
n

su
m

p
ti

o
n

 [
k

w
]

Q [m3/hr]



  

 

  

        NAVID MOTOR                                                 

 

 

Rotation Speed = 2900 rpm                                                                                                                                                                                                                 

Test Standard : ISO9906/A
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Rotation Speed = 2900 rpm                                                                                                                                                                                                                 

Test Standard : ISO9906/A

32-250/75 2                                                                                                                                                                                                                                                    
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Rotation Speed = 2900 rpm                                                                                                                                                                                                                 

Test Standard : ISO9906/A
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40-200/55 2                                                                                                                                                                                                                                                   

40-200/75 2                                                                                                                                                                                                                       

40-200/110 2                                                              

Rotation Speed = 2900 rpm                                                                                                                                                                                                                 

Test Standard : ISO9906/A
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Rotation Speed = 2900 rpm                                                                                                                                                                                                                 

Test Standard : ISO9906/A
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50-160/55 2                                                                                                                                                                                                                                                                     

50-160/75 2

Rotation Speed = 2900 rpm                                                                                                                                                                                                                 

Test Standard : ISO9906/A
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50-200/110 2                                                                                                                                                                                                                           

50-200/150 2                                                                                                                                                                                        

50-200/185 2

Rotation Speed = 2900 rpm                                                                                                                                                                                                                 

Test Standard : ISO9906/A
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                                                                                              50-250/110 2                                                                                                                                                                             

                                                                                               50-250/150 2                                                                                                                                                                          

                                                                                             50-250/185 2                                                                                                

                 50-250/220 2 

                                           50-250/300 2                             
  

                                                                                Rotation Speed = 2900 rpm                                                                                

                 Test Standard : ISO9906/A
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                                                                                   Rotation speed = 2900 rpm                                                                                  

                      Test Standard : ISO9906/A

65-200/220 2
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        65-250/370 2

Rotation Speed = 2900 rpm

Test Standard : ISO9906/A

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

H
 [ 

m
 ]

0

1

2

3

4

5

6

0 20 40 60 80 100 120 140 160

N
PS

H
 [m

 ]

NPSH

32-160/40

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60 80 100 120 140 160

p
u

m
p

 P
o

w
e

r 
C

o
n

su
m

p
ti

o
n

 [
kw

]

Q [m3/hr]



  

 

  

        NAVID MOTOR                                                 

 

 

Rotation Speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                                                  

Test Standard : ISO9906/A

32-160/07 4
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                                                                   Rotation Speed = 1450 rpm                                                                     

Test Standard : ISO9906/A

                                                                                       32-200/05 4                                                                                        

 32-200/07 4
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Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A

32-250/22 4
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Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A

40-160/07 4

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

H
 [

 m
 ]

1

2

3

4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

N
P

S
H

 [
m

 ]

NPSH

32-160/40

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

p
u

m
p

 P
o

w
e

r 
C

o
n

su
m

p
ti

o
n

 [
k

w
]

Q [m3/hr]



  

 

  

        NAVID MOTOR                                                 

 

 

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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40-250/30 4

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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40-315/30 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      

40-315/40 4

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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50-160/15 4

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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50-200/22 4

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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50-250/30 4                                                                                                                                                                                                                         

50-250/40 4

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A

50-315/55 4                                                                                                                                                                                                                                                                   

50-315/75 4
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Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A

65-125/11 4                                                                                                                                                                                                                                                               

65-125/15 4
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65-160/22 4

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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65-200/40 4

                                                                                        Rotation speed = 1450 rpm                                                                                    

                             Test Standard : ISO9906/A
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65-250/55 4                                                                                                                                                                                                                                                      

65-250/75 4

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A

65-315/110 4
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80-200/40 4                                                                                                                                                                                                                                                         

80-200/55 4

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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80-250/75 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    

80-250/110 4

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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                                                                                   Rotation speed = 1450 rpm                                                                                  

                      Test Standard : ISO9906/A

                                                                                                   80-315/150 4                                                                                                   

                          80-315/185 4
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100-160/40 4

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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100-315/150 4

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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150-200/150 4

Rotation speed = 1450 rpm                                                                                                                                                                       

Test Standard : ISO9906/A
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 (Inline Circulator and Etatherm Series)   خطی واتاتزم سیزکولاتورپوپ های سزی 

 

پوپ ّا تا تَجِ تِ خاغیت کارتردی سیستن سیرکَلاسیَى غرفا جْت تاهیي افت فطار ًاضی از هسیر استفادُ ایي ًَع 

 هی ضًَذ ٍ هٌاسة ترای آب تویس تا هطخػات فیسیکی هعوَلی هی تاضذ .

 

 هطخصات کلی سزی سیزکولاتور

 DN 32... DN 80    فلٌج ٍرٍدی

 DN 32... DN 80    فلٌج خرٍجی

Q )35                     )دتی m³/h (max.) 

H )24    )ارتفاع m (max.) 

 rpm - 2900 rpm 1450    چرخص سرعت

T )10-      )دهای کاری °C 95+تا دهای °C 

Pmax                       ) 16 )هاکسیون فطار bars 

 

 هطخصات کلی سزی اتاتزم

 DN 50... DN 65    فلٌج ٍرٍدی

 DN 50... DN 65    فلٌج خرٍجی

Q )90                     )دتی m³/h (max.) 

H )60    )ارتفاع m (max.) 

  rpm - 2900 rpm 1450    چرخص سرعت

T )10-      )دهای کاری °C 130+تا دهای °C 

Pmax                       ) 16 )هاکسیون فطار bars 

 

 اربزدهاک

 سیستوْای : اًَاع 

  گرهایص ٍ سرهایص تاسیسات  -

 خاًگی    -

 غٌعتی ٍ تیوارستاًی  - 

 استخری ، سًَا ٍ جکَزی  -
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 فنی هطخصات

 Stainless Steelٍ هحَر یکپارچِ  ، تا پرٍاًِ تستِ چذًی پوپ گریس از هرکس تا هحفظِ - 

 EN 733 / DIN 24255 اًذازُ تذًِ هٌطثق تا استاًذارد   -

  EN 1092-2 PN 16فلٌج ّای ٍرٍدی ٍ خرٍجی هٌطثق تا استاًذارد    -

 وپ تَسط تلثریٌگ ّای الکترٍهَتَرهحَر الکترٍپهْار   -

 آب تٌذی هحَر تَسط سیل هکاًیکی  -

 IECهطاتق استاًذارد   تکفاز الکترٍهَتَر ّای هَرد استفادُ سِ فاز ٍ  -

 ( IP54)  هقاٍم در هقاتل ّرگًَِ پاضص آب -

 ) حفاظت در هقاتل افسایص دها (الکترٍهَتَر هجْس تِ ترهَگارد  -

 توجه : سزی اتاتزم دارای هذل نصب عوودی نیش هی باضنذ .
فرٍش تواس تگیریذ . هٌْذسی *** جْت دریافت اطلاعات تیطتر تا ٍاحذ  

 

سزی سیزکولاتور هطخصات فنی  

 
 
 



  

 

  

        NAVID MOTOR                                                 

 

بعاد و انذاسها جذول  

 

Pump Type 
Weight 

(kg) 

DN 

(INCH) 

D 

(mm) 

K 

(mm) 

d 

(mm) 

n*m 

(mm) 

b 

(mm) 

C 

(mm) 

H 

(mm) 

L 

(mm) 

S100      1” 10 1 110 80 64 2*φ14 60 60 172 225 

S100 1 1/4” 10 
1 ¼ 

 
110 80 64 2*φ14 60 60 172 225 

AA 1 1/4” (P32) 15 1 G 2” - - - 105 105 182 235 

HV 2” 18 2 133 105 88 4*φ14 67 67 212 285 

AA 2” (1/2) 21 2 135 105 88 4*φ14 110 110 288 265 

AA 1 1/2” 19 1 ½ 120 90 74 2*φ14 85 85 288 265 

AA 2” (3/4) 27 2 135 105 87 4*φ14 110 100 288 295 

LD 3” 27 3 155 130 112 4*φ14 100 80 255 255 

LD 2 1/2” 28 2 ½ 155 130 112 4*φ14 100 80 255 255 

PD 37 3” 33 3 155 130 112 4*φ14 100 80 255 290 

PD 38 3” 33 3 155 130 112 4*φ14 100 80 255 290 

PD 40 3” 54 3 192 150 110 4*φ14 140 140 360 370 

A6 2” 39 2 132 105 84 4*φ14 135 125 348 325 

A7 2” 42 2 133 105 82 4*φ14 135 125 348 360 

AA 11/2” 44 1 ½ 120 90 74 2*φ14 85 85 288 265 

AA 11/2” 44 1 ½ 120 90 74 2*φ14 85 85 288 265 

AA 11/2” 44 1 ½ 120 90 74 2*φ14 85 85 288 265 

AA 11/2” 44 1 ½ 120 90 74 2*φ14 85 85 288 265 

AA 2” 44 1 ½ 120 90 74 2*φ14 85 85 288 265 

AA 2” 44 1 ½ 120 90 74 2*φ14 85 85 288 265 

AA 2” 44 1 ½ 120 90 74 2*φ14 85 85 288 265 
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 اطلاعات الکتزیکی

Pump Type IP 
Curent 

(A) 
1Phase 

Curent 
(A) 

3Phase 
Voltage (V) 

Power 
(HP) 

Speed 
(rpm) 

S100      1” 54 0.8 - 220 1/8 1350 

S100 1 1/4” 54 0.8 - 220 1/8 1350 

AA 1 1/4” (P32) 54 0.9 - 220 1/4 2900 

HV 2” 54 1 - 220 1/6 1340 

AA 2” (1/2) 54 2.6 - 220 1/2 1400 

AA 1 1/2” 54 2.6 - 220 1/2 1450 

AA 2” (3/4) 54 3.5 - 220 3/4 1420 

LD 3” 54 1 - 220 1/6 1340 

LD 2 1/2” 54 1 - 220 1/6 1340 

PD 37 3” 54 2.6 - 220 1/2 1400 

PD 38 3” 54 3.5 - 220 3/4 1420 

PD 40 3” 54 6.2 2.9 220 & 380 1.5 1400 

A6 2” 54 4.5 2.5 220 & 380 1 1400 

A7 2” 54 6.2 2.9 220 & 380 1.5 1400 

AA 11/2” 54 10.2 - 220 1 2900 

AA 11/2” 54 11.5 - 220 1.5 2900 

AA 11/2” 54 - 5.2 380 2 2900 

AA 11/2” 54 4.5 - 220 3 2900 

AA 2” 54 10.2 - 220 1.5 2900 

AA 2” 54 11.5 - 220 2 2900 

AA 2” 54 - 5.2 380 3 2900 
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سزی اتاتزم جذول هطخصات فنی  

 بعاد و انذاسها

 
 

Pump Type 
Weight 

(kg) 

DN 

(mm) 

D 

(mm) 

K 

(mm) 

d 

(mm) 

n*m 

(mm) 

b 

(mm) 

C 

(mm) 

H 

(mm) 

L 

(mm) 

Etatherm 50-16 

1450rpm 
51 50 160 124 98 4*φ18 115 110 415 320 

Etatherm 50-20 

1450rpm 
67 50 160 124 98 4*φ18 130 130 410 345 

Etatherm 65-16 

1450rpm 
60 65 180 145 118 4*φ18 115 110 465 360 

Etatherm 65-20 

1450rpm 
80 65 180 145 118 4*φ18 165 135 465 380 

 

اطلاعات الکتزیکی   

Pump Type IP 
Curent 

(A) 
1Phase 

Curent 
(A) 

3Phase 
Voltage (V) 

Power 
(HP) 

Speed 
(rpm) 

Etatherm 50-16 54 4.5 2.5 220 & 380 1 1500 

Etatherm 50-20 54 9.2 3.5 220 & 380 2 1500 

Etatherm 65-16 54 6.2 2.9 220 & 380 1.5 1500 

Etatherm 65-20 54 13 5.1 220 & 380 3 1500 
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S 100

IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid                     جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه

      Rotation Speed = 1350 RPM      

Test Standard : ISO9906/A
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P 32

      Rotation Speed = 2900 RPM      

Test Standard : ISO9906/A

IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid                           جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه
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IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid                           جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه

HV

      Rotation Speed = 1350 RPM      

Test Standard : ISO9906/A
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2" AA

جنس پروانه : پلی آمیذ تقذیت شذه

     Impeller Material : Boosted Poly Amide
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AA 1 1/2"

جنس پروانه : آلومینیوم

               Impeller Material : Aluminium
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LD

IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid                     جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه

Rotation speed = 1340 RPM

 Test Standard : ISO9906/A
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PD

Rotation speed = 1400 RPM

 Test Standard : ISO9906/A

IMPELLER MATERIAL : Aluminium                                            جنس پروانه : آلومینیوم
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2"  A

Rotation speed = 1400 RPM 

Test Standard : ISO9906/A

IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid                     جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه
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50-16

50-20

Rotation speed = 1500 RPM 

Test Standard : ISO9906/A

IMPELLER MATERIAL : Cast Iron GG25 GG25 جنس پروانه : چذن

SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021 جنس محور : استیل 1,4021
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GG25 جنس پروانه : چذنIMPELLER MATERIAL : Cast Iron GG25

SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021جنس محور : استیل 1,4021

65-16

65-20

Rotation speed = 1500 RPM

 Test Standard : ISO9906/A
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 (Domestic Series)   خانگی  های سزیپوپ 

 

هَرد استفادُ در هٌازل هسکًَی ٍ غیرُ جْت افسایص فطار  آب هیثاضٌذ . آب هَرد استفادُ در ایي ایي ًَع پوپ ّا 

 سری پوپْا آب تویس تا هطخػات فیسیکی هعوَلی هیثاضذ . 

 

 سزی خانگی هطخصات کلی

 DN 32... DN 32    فلٌج ٍرٍدی

 DN 32... DN 32    فلٌج خرٍجی

Q )8.4                     )دتی m³/h (max.) 

H )66    )ارتفاع m (max.) 

 rpm 2800     چرخص سرعت

Pmax  ( هاکسیون فطار)                      16 bars 

 

 کاربزدها

 سیستوْای : 

 ٍ کطاٍرزی اًَاع کارتردّای خاًگی ، غٌعتی   -

 

 فنی هطخصات

 Stainless Steelٍ هحَر یکپارچِ  ، تا پرٍاًِ تستِ چذًی پوپ گریس از هرکس تا هحفظِ - 

 EN 733 / DIN 24255 اًذازُ تذًِ هٌطثق تا استاًذارد   -

 وپ تَسط تلثریٌگ ّای الکترٍهَتَرهحَر الکترٍپهْار   -

 آب تٌذی هحَر تَسط سیل هکاًیکی  -

 IECهطاتق استاًذارد  ٍ تکفاز  زالکترٍهَتَر ّای هَرد استفادُ سِ فا  -

 ( IP54)  هقاٍم در هقاتل ّرگًَِ پاضص آب -

 ) حفاظت در هقاتل افسایص دها (الکترٍهَتَر هجْس تِ ترهَگارد  -
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سزی خانگی هطخصات فنی  
 

 

PM 80 , 45 –NM  

 

 
 

 

 

 

CM100 - NM 

 

  
 
 

CAM100 - NM 
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& CBT CB –NM  

 

 
 بعاد و انذاسهجذول ا 

 

 

Pump Type n1 n2 n3 n4 m1 m2 m3 m4 d1 

PM 45 115 - 80 100 - - 100 128 7 

PM 80 & PMT80 127 - 90 112 - - 110 138 7 

CM100 & CMT100 98 118 - - 140 170 - - 9 

CAM100 & CAMT100 155 184 - - 140 170 - - 9 

CB160 & CBT160 114 175 - - 170 212 - - 10 

CB210 & CBT210 114 175 - - 170 212 - - 10 

CBT310 114 175 - - 170 212 - - 10 

 

Pump Type 
Weight 

(kg) 

 (DN1) 

(INCH) 

 (DN2) 

(INCH) 

h1 

(mm) 

 

h2 

(mm) 

 

L 

(mm) 

a 

(mm) 

b 
(mm) 

PM 45 6.3 1 1 63 111 261 51 20 

PM 80 & PMT80 10 1 1 71 121 292 54 20 

CM100 & CMT100 11 1 1 97 136 300 45 - 

CAM100 & CAMT100 16.6 1 1 151 66 423 140 - 

CB160 & CBT160 24.7 1,1/4 1 110 156 387 81.2 - 

CB210 & CBT210 25.6 1,1/4 1 110 156 387 81.2 - 

CBT310 25.6 1,1/4 1 110 156 387 81.2 - 
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 اطلاعات الکتزیکی

 

Pump Type IP 
Curent 

(A) 
1Phase 

Curent 
(A) 

3Phase 
Voltage (V) 

Power 
(HP) 

Speed 
(rpm) 

PM 45 54 2.3 - 220 0.5 2800 

PM 80 54 5.2 - 220 1 2800 

PMT 80  54 - 2 380 1 2800 

CM 100 54 5.7 - 220 1 2800 

CMT 100 54 - 2 380 1 2800 

CAM 100 54 4.7 - 220 1 2800 

CAMT 100 54 - 2 380 1 2800 

CB 160 54 10.2 - 220 1.5 2800 

CBT 160 54 - 4.1 380 1.5 2800 

CB 210 54 11.5 - 220 2 2800 

CBT 210 54 - 4.8 380 2 2800 

CBT 310 54 - 5.2 380 3 2800 
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Rotation speed = 2800 rpm

 Test Standard : ISO9906/A

PM

جنس پروانه : برنج

جنس محور : استیل 1,4021

دمای کاری : 2+ الی 90+ درجه ی سانتیگراد

IMPELLER MATERIAL : Brass

SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021

OPERATING TEMPERATURE : +2 to +90
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IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid

دمای کاری : 2+ الی 50+ درجه ی سانتیگراد

CM

Rotation speed = 2800 rpm

 Test Standard : ISO9906/A 

جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه

SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021 جنس محور : استیل 1,4021

OPERATING TEMPERATURE : +2 to +50
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IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid

SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021

OPERATING TEMPERATURE : +2 to +90

جنس محور : استیل 1,4021

دمای کاری : 2+ الی 90+ درجه ی سانتیگراد

جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه

CAM

Rotation speed = 2800 rpm

 Test Standard : ISO9906/A
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OPERATING TEMPERATURE : +2 to +50

TWO CENTRIFUGAL IMPELLERدو پروانه ی سانتریفوژ

SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021

IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid

جنس محور : استیل 1,4021

دمای کاری : 2+ الی 50+ درجه ی سانتیگراد

Rotation speed = 2800 rpm

 Test Standard : ISO9906/A

CB

جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه
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 آبگزد و پکیجسیزکولاتور   پوپ های سزی
(Wall Hung Gas Boiler and Wet Rotor Circulation Series) 

 

پوپْای آتگرد هَرد استفادُ در سیستوْای تاسیساتی جْت سیرکَلاسیَى ٍ افسایص فطار هیثاضذ . پوپْای پکیجی ًیس 

 هَرد استفادُ ی پکیج ّای دیَاری هی تاضذ کِ جْت گرهایص ٍ تاهیي آب گرم هػرفی تکار هیرًٍذ .

 هعوَلی هی تاضذ .ایي سری پوپْا ًیس هٌاسة ترای آب تویس تا خَاظ فیسیکی 

 

 

 

 سزی سیزکولاتور آبگزد هطخصات کلی

 DN 32... DN 40    فلٌج ٍرٍدی

 DN 32... DN 40    فلٌج خرٍجی

Q )10                     )دتی m³/h (max.) 

H )8.3    )ارتفاع m (max.) 

T )2+      )دهای کاری °C 110+تا دهای °C 

 

 

 

 پکیجیسزی  هطخصات کلی
 DN 25    فلٌج ٍرٍدی

 DN 25    فلٌج خرٍجی

Q )2.5                     )دتی m³/h (max.) 

H )6    )ارتفاع m (max.) 

T )2+      )دهای کاری °C 90+تا دهای °C 
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سزی سیزکولاتور آبگزد هطخصات فنی  

 

 
 

 

 بعاد و انذاسهجذول ا 

 

Pump Type 
Weight 

(kg) 

(DN) 

(INCH) 

D 

(INCH) 

b 

(mm) 

 

h 

(mm) 

 

L 

(mm) 

NM 25-40 130 3 1 1 1/2 130 130 105 

NM 25-40 180 3 1 1 1/2 130 180 105 

NM 25-60 130 3.2 1 1 1/2 130 130 105 

NM 25-60 180 3.2 1 1 1/2 130 180 105 

NM 25-80 180 5.5 1 1 1/2 150 180 130 

NM 32-40 130 3.5 1 1/4 2 130 130 105 

NM 32-60 180 3.8 1 1/4 2 130 180 105 

NM 32-80 180 5.6 1 1/4 2 150 180 130 

NM 40-80 F200 7.4 1 1/4 90 mm 150 200 130 
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 اطلاعات الکتزیکی

 

Pump Type IP 
Curent (A) 

1Phase 
Voltage (V) 

Power 
(W) 

NM 25-40 130 44 0.15/0.22/0.28 220 32/50/65 

NM 25-40 180 44 0.15/0.22/0.28 220 32/50/65 

NM 25-60 130 44 0.25/0.35/0.45 220 55/70/100 

NM 25-60 180 44 0.25/0.35/0.45 220 32/50/65 

NM 25-80 180 44 0.60/0.85/1.1 220 32/50/65 

NM 32-40 130 44 0.15/0.22/0.28 220 32/50/65 

NM 32-60 180 44 0.25/0.35/0.45 220 32/50/65 

NM 32-80 180 44 0.60/0.85/1.1 220 32/50/65 

NM 40-80 F200 44 0.60/0.85/1.1 220 32/50/65 
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سزی پکیجی هطخصات فنی  

 

 
 بعاد و انذاسهجذول ا

 

Pump Type 
Weight 

(kg) 
(DN1) (DN2)  

h 

(mm) 

 

L 
(mm) 

 

a 

(mm) 

b 

(mm) 

m1 

(mm) 

m2 

(mm) 

NM 15-60 A 2.2 1” 1” 130 90 12 42 36 105 

NM 15-60 B 2.2 24mm 24mm 93.5 138.5 30 10 45 23..5 

 

 اطلاعات الکتزیکی

Pump Type IP 
Curent (A) 

1Phase 
Voltage (V) 

Power 
(W) 

NM 15-60 A 44 0.25/0.35/0.45 220 55/70/100 

NM 15-60 B 44 0.25/0.35/0.45 220 55/70/100 

 
 

 

NM 15-60 A 

NM 15-60 B 
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25-40 

32-40

IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه

SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021 جنس محور : استیل 1,4021
WITH VARIABLE SPEEDبا سه دور متغیر
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IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه

SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021 جنس محور : استیل 1,4021

WITH VARIABLE SPEED با سه دور متغیر

25-60

 32-60
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IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه

SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021 جنس محور : استیل 1,4021

WITH VARIABLE SPEED با سه دور متغیر
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IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه

SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021 جنس محور : استیل 1,4021

WITH VARIABLE SPEED با سه دور متغیر

40-80
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The Wallhung Pumps Series Are Produced in 

Two Model of Instalation . Socket and 

Threaded

15-60 A

15-60 B

IMPELLER MATERIAL : Boosted Poly Amid جنس پروانه : پلی آمیذ تقویت شذه

SHAFT MATERIAL : Stainles Steel 1,4021 جنس محور : استیل 1,4021

WITH VARIABLE SPEED با سه دور متغیر

سری پمپهای پکیچی در دو مذل نصب سوکتی و رزوه 

ای برای انواع مختلف پکیج دیواری تولیذ میشونذ .
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   (Vertically High Pressure Pumps )      فطار قوی عوودیپوپ های سزی 

ّا جْت ایجاد آتذّی ٍ فطار هٌاسة ترای سیستن هَرد استفادُ تػَرت دائن کار ٍ تا اضغال فضای کن  پوپایي ًَع 

 .هی تاضٌذ هعوَلی آب تویس تا هطخػات فیسیکی استفادُ در هٌاسة ترای تکار هیرًٍذ ٍ

 

 هطخصات کلی
 DN 40... DN 80    فلٌج ٍرٍدی

 DN 32... DN 65    فلٌج خرٍجی

Q )80                     )دتی m³/h (max.) 

H )290    )ارتفاع m (max.) 

 rpm - 2900 rpm 1450    چرخص سرعت

 ساعتگرد )راستگرد(    جْت چرخص

T )10-      )دهای کاری °C 140+تا دهای °C 

Pmax  ( هاکسیون فطار)                      30 bars 

 . ***جْت دریافت اطلاعات تیطتر  تا ٍاحذ فرٍش تواس تگیریذ

 

 کاربزدها

 سیستوْای :

 آترساًی غٌعتی  -

 اًتقال آب ضْری-

 گرهایص ٍ سرهایص تاسیسات  -

 کطاٍرزی ) آتیاری تاراًی (  -

 کٌذاًس ضذُدیگْای تخار ٍ سیستن پوپاش آب  -

 

 فنی هطخصات

الکترٍ پوپ عوَدی گریس از هرکس فطار قَی تا پرٍاًِ ّای تیي یاتاقاًی ، هَتَر سر ّن ، چٌذ طثقِ ٍ هحفظِ تا  - 

 ترضْای ضعاعی هی تاضذ .

  EN 1092-2 PN 40فلٌج ّای ٍرٍدی ٍ خرٍجی هٌطثق تا استاًذارد    -

 لآب تٌذی هحَر تَسط هکاًیکال سی  -

 IECالکترٍهَتَر ّای هَرد استفادُ سِ فاز ٍ هطاتق استاًذارد    -

 هکاًیکال سیل تِ راحتی قاتل تعَیض تَدُ ٍ ًیازی تِ ّوراستایی هجذد کَپلیٌگ ًذارد. -
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 ناهگذاری روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تزکیب هواد در الکتزو پوپهای عوودی

 
 

 

 ()طبق سفارش هطتزیانواع حالتهای قزارگیزی فلنچ هحفظه های هکص و رانص نسبت به هن 

 

 

 

 

 

 

 

 ) فطار قَی ( ًَع پوپ

  ًَع استقرار ) عوَدی (

 خرٍجی تر حسة هیلیوترقطر فلٌج 

 تعذاد طثقات

 تَاى الکترٍهَتَر تر حسة کیلٍَات 

 ترکیة هَاد قطعات اغلی پوپ

 ًحَُ ی قرار گرفتي فلٌچ هکص ٍ راًص

  WKL    v 32 - 5 / 11 / GG / A 
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و ابعادی جذول هطخصات فنی  
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 نقطه بزضی الکتزو پوپ

 

 
 روش حول

 تِ ّیچ ٍجِ از قلاب الکترٍهَتَر تِ تٌْائی ترای جاتِ جایی هجوَعِ الکترٍپوپ استفادُ ًکٌیذ. -

 غَرت گیرد. ٍ هطاتق ضکل حول الکترٍپوپ یا خَد پوپ تِ غَرت افقی -
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 WKL v 32 هنحنی های هوپوضانی

 

 

2900موتور دور   

 منحنی یک طبقه

1450دور موتور   

 منحنی یک طبقه
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  WKL v 32 جذول هطخصات فنی
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 جذول هطخصات فنی و ابعادی
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  WKL v 50 هنحنی های هوپوضانی

÷

 

2900دور موتور   

 منحنی یک طبقه

1450دور موتور   

 منحنی یک طبقه
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 WKL v 50 جذول هطخصات فنی
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