
33

Standart Malzeme Özelliği: AISI316 Paslanmaz /  Salmastra Tipi: Mekanik
Uçtan Emişli Paslanmaz Çelik Sac Pompalar

NMP SERİSİ

KULLANIM ALANLARI TASARIM
•	 Pompa çarkları yüksek dayanımlı, yüksek kaliteli, korozyona dayanıklı 

paslanmaz çelikten imal edilir.
• Yatay ya da dikey olarak montaj alternatifleri mevcuttur.
• Arkadan sökülebilir dizayn sayesinde emme ve basma  hatlarını bozmadan 

çark ve salmastraya kolayca erişim  sağlanmaktadır.
•  Üst tarafta ortalanmış basma ağzı ve gövde altı destek ayakları sayesinde 

hizalama hataları azaltılır ve düzgün  kurulum sağlanır.
•	 Yüksek işletme verimliliği – düşük işletme maliyetleri
•	 Hafif ve kompakt tasarım ile gürültü seviyesi düşürülmüştür.
•	 Yüksek kalitede burçlar ve O-Ringler kullanılarak standart pompaj 

işlemlerine ve yüksek sıcaklık ve kimyasal ortamlara 	 uygunluk sağlanır.
•	 Monoblok modelde sadece mekanik salmastra kullanılırken kaplin 

bağlantılı modelde mekanik ya da yumuşak salmastra kullanılır.

NMP-P serisi paslanmaz santrifüj pompalar geniş 
bir kullanım alanına sahiptir. Su ve endüstriyel 
sıvıların taşınmasında kullanılmaktadır. Farklı 
sıcaklık, debi ve basınç aralığında çalışabilmektedir. 
Genel kullanım alanları aşağıdaki gibidir:
•	Su Temini: Su filtreleme ve taşıma, ana kanalın 
	 basınçlandırılmasında
•	Endüstriyel Basınçlandırma: Islatma ve 

temizleme sistemlerinde
•	Endüstriyel Sıvıların Taşınması: Tekstil 

boyahaneleri, ilaç, gıda, kimya, kazan 
suyu besleme, yoğuşturucu, soğutma ve 
iklimlendirme sistemlerinde, asit ve alkali  bazlı 
sıvıların taşınmasında

•	Su arıtma, su filtreleme (reverse osmosis) 
sistemleri, yüzme havuzları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Emme Flanşı DN 40... DN 100 (TS EN 1092-2)

Basma Flanşı DN 32... DN 80 (TS EN 1092-2)

Çalışma Basıncı 10 Bar

Ortam Sıcaklığı +40 °C’ye kadar

Sıvı Sıcaklığı -20°C ile +100 °C

Debi (Q) 3 - 200 m3/h

Manometrik Yükseklik 10-70 m
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NMP 3000NMP SERİSİ
Uçtan Emişli Paslanmaz Çelik Sac Pompalar

Standart Malzeme Özelliği: AISI316 Paslanmaz /  Salmastra Tipi: Mekanik

NMP 32-… Tipi  NORM Pompalar - Giriş DN50-Çıkış DN32 / 3000 d/dak-380 V-50 Hz

POMPA TİPİ
P2  

MOTOR GÜCÜ              
Q

(m3/h)    3 6,3 9 12,5 15 18 20

KW HP I/sec 10,8 22,68 32,4 45 54 64,8 72
NMP 32-160 / C 1,1 1,5

Hm (m)

18,7 18 17,2 16,4
NMP 32-160 / B 1,5 2 22,5 22 21 20 19 18
NMP 32-160 / A 2,2 3 28 27 26,3 25 24 22,5
NMP 32-200 / C 3 4 34,9 34,1 33,3 32 31 29,8 28,9
NMP 32-200 / B 4 5,5 45,7 44,8 43,7 42 40,7 39 37,7
NMP 32-200 / A 5,5 7,5 58,5 57,2 56 54 52,5 50 48,5

POMPA TİPİ
P2  

MOTOR GÜCÜ              IEC PAKET BOYUTLAR VE AĞIRLIK Monoblok-Komple 
(EURO)

KW HP L L1 H kg
NMP 32-160 / C 1,1 1,5 80 549 270 322 41 675 €
NMP 32-160 / B 1,5 2 90S 549 270 322 42 705 €
NMP 32-160 / A 2,2 3 90L 549 270 322 45 716 €
NMP 32-200 / C 3 4 100L 656 270 370 47 992 €
NMP 32-200 / B 4 5,5 112M 646 270 370 53 1.035 €
NMP 32-200 / A 5,5 7,5 132S 710 270 370 76 1.195 €
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NMP 40-… Tipi  NORM Pompalar - Giriş DN65-Çıkış DN40 / 3000 d/dak-380 V-50 Hz

POMPA TİPİ
P2  

MOTOR GÜCÜ              
Q

(m3/h)    5 10 15 20 25 30 35 40

KW HP I/sec 18 36 54 72 90 108 126 144
NMP 40-125 / C 1,5 2

Hm (m)

15,5 15,4 15 14,4 13 11,3
NMP 40-125 / B 2,2 3 20 19,7 19,5 19 18 16,7 15,2
NMP 40-125 / A 3 4 25,7 25,3 25,1 24,8 24 22,3 20,3
NMP 40-160 / A 4 5,5 30 29,7 29,3 28,9 28 26,5 24,5
NMP 40-200 / C 5,5 7,5 37,4 37,2 36,7 36,4 36 35,5 34,6 33,3
NMP 40-200 / B 7,5 10 48 47,5 47 46,6 46 45,2 44,5 43,3
NMP 40-200 / A 11 15 64 63,5 63 62,5 62 61,5 60,5 59

POMPA TİPİ
P2  

MOTOR GÜCÜ              IEC PAKET BOYUTLAR VE AĞIRLIK Monoblok-Komple 
(EURO)

KW HP L L1 H kg
NMP 40-125 / C 1,5 2 90S 549 250 285 44 753 €
NMP 40-125 / B 2,2 3 90L 549 250 285 47 766 €
NMP 40-125 / A 3 4 100L 656 250 285 49 856 €
NMP 40-160 / A 4 5,5 112M 646 270 322 64 902 €
NMP 40-200 / C 5,5 7,5 132S 730 295 370 88 1.263 €
NMP 40-200 / B 7,5 10 132S 730 295 370 95 1.306 €
NMP 40-200 / A 11 15 160M 870 295 370 130 1.601 €

NMP 3000

Uçtan Emişli Paslanmaz Çelik Sac Pompalar
NMP SERİSİ

Standart Malzeme Özelliği: AISI316 Paslanmaz /  Salmastra Tipi: Mekanik
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NMP 3000NMP SERİSİ
Uçtan Emişli Paslanmaz Çelik Sac Pompalar

NMP 50-… Tipi  NORM Pompalar - Giriş DN65-Çıkış DN50 / 3000 d/dak-380 V-50 Hz

POMPA TİPİ
P2  

MOTOR GÜCÜ              
Q

(m3/h)    5 10 20 30 40 50 60 70

KW HP I/sec 18 36 72 108 144 180 216 252
NMP 50-125 / B 3 4

Hm (m)

18 17,8 17,2 16,4 15,1 13 10
NMP 50-125 / A 4 5,5 24,2 24,2 23,6 22,6 20,7 18 14,8
NMP 50-160 / A 5,5 7,5 31,6 31,5 31 30 28 25 21,5
NMP 50-200 / D 7,5 10 36,3 36,6 36,4 35,6 34,1 32 29,6
NMP 50-200 / C 11 15 51,5 51,5 51 50 49,3 48 45,6
NMP 50-200 / B 15 20 59,7 59,7 59,6 59,5 59 58 56,2 53
NMP 50-200 / A 18,5 25 70,2 70,2 70,1 70 69,1 68 66,4 64

POMPA TİPİ
P2  

MOTOR GÜCÜ              IEC PAKET BOYUTLAR VE AĞIRLIK Monoblok-Komple 
(EURO)

KW HP L L1 H kg
NMP 50-125 / B 3 4 100L 656 275 340 51 947 €
NMP 50-125 / A 4 5,5 112M 664 275 340 61 993 €
NMP 50-160 / A 5,5 7,5 132S 725 295 370 81 1.249 €
NMP 50-200 / D 7,5 10 132S 723 295 390 98 1.326 €
NMP 50-200 / C 11 15 160M 639 295 390 128 1.630 €
NMP 50-200 / B 15 20 160M 586 295 390 142 1.718 €
NMP 50-200 / A 18,5 25 160L 562 295 390 163 1.782 €

Standart Malzeme Özelliği: AISI316 Paslanmaz /  Salmastra Tipi: Mekanik
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NMP 65-… Tipi  NORM Pompalar - Giriş DN80-Çıkış DN65 / 3000 d/dak-380 V-50 Hz

POMPA TİPİ
P2  

MOTOR GÜCÜ              
Q

(m3/h)    40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

KW HP I/sec 144 180 216 252 288 324 360 396 432 468
NMP 65-125 / C 5,5 7,5

Hm (m)

19,3 18,7 18 17 15,8 14,8 13 11,4 9,7
NMP 65-125 / B 7,5 10 24,5 23,8 23,1 22,2 21 19,6 18 16,2 14,1
NMP 65-125 / A 11 15 28,1 27,8 27,3 26,6 25,7 24,3 23 21,8 20,1 18,3
NMP 65-160 / B 11 15 33,9 33 32,2 31,2 29,9 28,8 27 25,1 22,9 20,7
NMP 65-160 / A 15 20 41,8 41,1 40,4 39,5 38,6 37,6 36 34,8 33 31
NMP 65-200 / C 18,5 25 51 50,5 49,6 48,7 47,6 46,3 45 43,5 42,2 40,2
NMP 65-200 / B 22 30 57,7 57,2 56,8 55,9 55,1 54 53 51,6 49,7 48,2
NMP 65-200 / A 30 40 70,2 70,2 69,6 68,9 68,2 67,1 66 64,6 63,3 61,4

POMPA TİPİ
P2  

MOTOR GÜCÜ              IEC PAKET BOYUTLAR VE AĞIRLIK Monoblok-Komple 
(EURO)

KW HP L L1 H kg
NMP 65-125 / C 5,5 7,5 132S 725 295 370 81 1.583 €
NMP 65-125 / B 7,5 10 132S 723 295 390 98 1.621 €
NMP 65-125 / A 11 15 160M 639 295 390 120 1.793 €
NMP 65-160 / B 11 15 160M 880 310 390 122 2.118 €
NMP 65-160 / A 15 20 160M 880 310 390 135 2.206 €
NMP 65-200 / C 18,5 25 160L 917 350 435 165 2.419 €
NMP 65-200 / B 22 30 180M 933 350 435 195 2.661 €
NMP 65-200 / A 30 40 200L 1050 350 435 239 2.998 €

NMP 3000

Uçtan Emişli Paslanmaz Çelik Sac Pompalar
NMP SERİSİ

Standart Malzeme Özelliği: AISI316 Paslanmaz /  Salmastra Tipi: Mekanik
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NMP 3000NMP SERİSİ
Uçtan Emişli Paslanmaz Çelik Sac Pompalar

NMP 80-… Tipi  NORM Pompalar - Giriş DN100-Çıkış DN80 / 3000 d/dak-380 V-50 Hz

POMPA TİPİ
P2  

MOTOR GÜCÜ              
Q

(m3/h)    60 80 100 120 140 160 180 190

KW HP I/sec 216 288 360 432 504 576 648 684
NMP 80-160 / C 11 15

Hm (m)

23,8 22,7 21,1 19,7 17,6 15 11,8 9,7
NMP 80-160 / B 15 20 32,3 30,8 29,1 27,2 25,1 22 18,8 16,1
NMP 80-160 / A 18,5 25 36,2 35,2 33,8 32,7 31 28 24,8 21,9
NMP 80-200 / C 22 30 43,5 42 39,7 38,3 35,9 33 29 24,9
NMP 80-200 / B 30 40 55,4 54,1 52,6 50,5 48,2 45 41,9 37,6
NMP 80-200 / A 37 50 64,1 62,5 61 59 57,4 54 51,2 47,1

POMPA TİPİ
P2  

MOTOR GÜCÜ              IEC PAKET BOYUTLAR VE AĞIRLIK Monoblok-Komple 
(EURO)

KW HP L L1 H kg
NMP 80-160 / C 11 15 160M 895 350 435 125 2.115 €
NMP 80-160 / B 15 20 160M 895 350 435 140 2.203 €
NMP 80-160 / A 18,5 25 160L 939 350 435 160 2.280 €
NMP 80-200 / C 22 30 180M 1082 375 460 208 2.781 €
NMP 80-200 / B 30 40 200L 1082 375 460 243 3.121 €
NMP 80-200 / A 37 50 200L 1082 375 460 272 3.266 €

Standart Malzeme Özelliği: AISI316 Paslanmaz /  Salmastra Tipi: Mekanik


